


 TERROISE 
Huguenot 

 Tuile à emboîtement 
petit moule à relief 

Caractéristiques
techniques 

Site de production :
 St-Germer-De-Fly 

Longueur hors tout :
ᡩ 320 mm 

Largeur hors tout :
ᡩ 222 mm 

Largeur utile :
ᡩ 190 mm   

Nb au m2 :
 20 

Pureau fi xe/variable :
ᡩ 265 mm

Ml de liteaux par m2

de couverture :
Au pureau moyen de  265 mm : 
3,77 ml   

Poids unitaire :
ᡩ 2,2 kg   

Poids au m2 :
ᡩ 44 kg   

Quantité par palette :
   480 tuiles   

DTU :
 40-21 

Pose :
 Joints droits 

Emboîtement :
 Double 

Classe de galbe :
 G1* 

POUR LES ARCHITECTES 
CCTP disponibles en téléchargement 

sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com

LES

+PRODUIT
 (1) Ces accessoires étant communs à ceux de la TERROISE Huguenot, prévoir une 1/2 tuile TERROISE 
Huguenot pour une bonne adaptation. 
 (2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs. 

 * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, 
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés». 

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

Accessoires de plain pan

 Lanterne modèle Ø 100 
(section d’aération 30 cm2) 

 Petit  Réf.  1004  

 Tuile de ventilation 
(section 30 cm2) 

 Réf.  310.20  (1) 

 Tuile à douille Ø 100 

 Réf.  310.30  (1) 
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Accessoires de rive

 1/2 tuile TERROISE Huguenot 

 Réf.  309.01  (1) 
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Accessoires de faîtage

 Faîtière ondulée à emboitement 
TERROISE Huguenot (3 par ml) 

 Réf.  722  
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 Rencontre porte-poinçon 
4 petites ouvertures rondes 

 Petit  Réf.  906  
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 Rencontre porte-poinçon 
1 grande et 2 petites ouvertures rondes 

 Petitgrand  Réf.  908  
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 Poinçon modèle 

 Petit  Réf.  982  
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 Poinçon pointe élancée 

 Réf.  983  
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 Poinçon pointe pomme de pin 

 Réf.  984  

���

Autres produits

 AERO TOP 30 

 Réf.  AEROTOP30BA  

 Crochet HARPON GM - Fixation 
pour tuiles à emboîtement 

 Réf.  CR.HARP.PM  

 SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm 

 Réf.  P001162  

 Tuile en verre TERROISE Huguenot 

 Réf.  VER309  (2) 
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TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21). 

Sans écran Zones géographiques d'application

Sites Zone 1 
< 200 m

Zone 2 
entre 200 m et 500 m

Zone 3 
> 500 m

Protégé 40% 50% 60%

Normal 50% 60% 70%

Exposé 70% 80% 90%

Avec écran Zones géographiques d'application

Sites Zone 1 
< 200 m

Zone 2 
entre 200 m et 500 m

Zone 3 
> 500 m

Protégé 35% 45% 50%

Normal 45% 50% 60%

Exposé 60% 70% 75%

 Tuile de rive à rabat à emboitement 
TERROISE Huguenot 

(3,8 au ml) 

 Droite  Réf.  309.70  
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 Tuile de rive 
TERROISE Huguenot 

(3,8 au ml) 

 Rabat gauche à recouvrement 
Réf.  309.71  
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 Fronton pour faîtière ondulée 
à emboitement 

 Réf.  810  
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200

170

130
utile devant 

tenon

 Rive individuelle à emboîtement 
VALOISE Huguenot (3,8 au ml) 

 Droite  Réf.  310.43  

 Rive individuelle à recouvrement VALOISE 
Huguenot (3,8 au ml) 

 Gauche  Réf.  310.44  

 Arêtier à emboitement 
TERROISE Huguenot (3,3 au ml) 

 Réf.  309.152  

60 utile
int. 125 utile int.

 About d’arêtier à emboîtement 
TERROISE Huguenot 

 Réf.  309.153  

420
utile

COTATIONS
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