CANAL 50 REABILIS Poudenx &, -

Réf. 421

CANAL 50 A TENONS Poudenx . edilians.com

Réf. 454

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légéres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiere premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

UNE VERITABLE TUILE D'AUTREFOIS

AVEC LES TECHNOLOGIES D'AUJOURD'HUI
Tuile canal

£
NOUVEAU COLORIS

Hotline Tél: 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85
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EDILIANS

Fagonnons un avenir durable

Une équipe d’experts répond a toutes vos questions techniques.
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En tuile de courant, nous conseillons I'utilisation de la tuile CANAL 50 A TENONS Poudenx (Réf. 454) coloris Ancien. 3 %ﬁ
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CANAL 50 REABILIS Poudenx

Réf. 421

CANAL 50 A TENONS Poudenx

Réf. 454

Tuile canal

Caractéristiques
techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : = 500 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 421: =210 mm
Réf. 454 : =~ 220 mm

Largeur petit cornet : = 150 mm

Largeur utile :
de 230 mm mini.a 260 mm maxi

Nb aum?:

- R 140 mm au pureau : 360 mm = 10,3
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 11,1
- R160 mm au pureau : 340 mm = 11,8
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 12,6
(Pour couvert seul. A multiplier par 2

pour couvert + courant).

Pureau catalogue variable :

de 330 mm a 360 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m? de couverture :
- R140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
- R 150 mmau pureau : 350 mm = 2,86 ml

- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml

- R170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Poids unitaire: -
Réf. 421:=2,6 kg
Réf. 454 : = 2,7 kg

Quantité par palette : :
200 tuiles

DTU : 40-22
Classe de galbe : G3*

LES

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

Sans écran

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU Protégé 24% 140 mm 27%
: ; Normal 27% 150 mm 30%
Exposé 30% 160 mm 33%

Pose avec planches de rive, sans rives

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Y

Tuile & douille Canal @ 100
Réf. 457.34

Tuile chatiére Canal
(section d'aération 42 cm?)
Réf. 403.22

=260 mm
maxi

=260 mm
maxi

=260 mm
maxi

=260 mm
maxi

=260 mm
maxi

=260 mm
maxi

COTATIONS

Tuile a douille Canal @160 (GL 220)

Réf. 457.32
%
g L1
w
.
250
|
Lanterne @ 126 Lanterne @ 160
Ré&f. 1011 “(section d’aération 225 cm?)
(donforme VMC)
Réf. 1006 @
Accessoires de rive
270
60
SO utile
utile

Fronton 90° petit modéle pour faitiére
a pureau variable a emboitement
(petite ouverture) et rabat 90°
Réf. 817

Fronton 90° grand modele pour faitiére
a pureau variable a emboitement
(grande ouverture) et rabat 90°
Réf. 814

(1) VMC : perte de charge inférieure & 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m*/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

selon le référentiel de certiﬁcatig‘n QB "closoirs ventilés". .

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

phiques d'appli

150 mm 30%
160 mm 33%
170 mm 35%

Accessoires de faitage

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

m Zone 1 ) 200 i Zone 2 entre 200 i et 500 i

Pente Recouvrement Pente Recouvrement Pente CO!l ment

150 mm
160 mm
170 mm

50
utile

175
utile int.

Faitiére/Arétier a pureau variable a emboitement
(2,5 a 3 par ml) Réf. 708
Clips de faitiére pureau variable Réf. CR 101

About d’arétier Canal
Réf. 868

430

Poingon pomme de pin Sud

- 400 utile
selon
recouvrement

About d’arétier pureau variable
& emboitement

Réf. 871

@ 210 utile

'y

Rencontre porte-poingon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

490

.

Poingon pointe élancée Sud

Réf. 986 Réf. 987
Autres produits
: " *
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Tuile en verre Canal MANGOUSTE 160

Réf. VERIN @

Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm
Réf. POO1164

Crochet CANAL
Longueur 120 Réf. CRCAN.S120
Longueur 140 Réf. CRCAN.S140
Longueur 150 Réf. CRCAN.S150
Longueur 160 Réf. CRCAN.S160
Longueur 170 Réf. CRCAN.S170

Rt

Crochet long a ceil cambré
53 cm acier galva

Réf. CRCAN.530

Kit de raccordement VMC pour tuile & douille @ 160
Réf. MANG.160

Ecran de sous toiture
Réf. AEROTOP30
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Crochet long a oe-il droit

55 cm acier galva
Réf. CRCAN.550




