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1 - DESCRIPTIF PRODUITS AirGuard Sd23 
 
Pare vapeur souple renforcé translucide (DuPontTM Airguard® Sd23) en 100 % Polyolefine. Il est 
composé d’une couche de DuPontTM Typar® avec une couche de composé en PP-PE. De part sa 
composition, il est étanche à l’air et il empêche la migration de vapeur d’eau avec sa valeur Sd de 
plus de 18 m.  

 

1.1 – Caractéristiques dimensionnelles 
 

Propriété Méthode Unité Valeur Nominale 
Poids EN 1849-2 g/m2 102 
Dimensions : longueur x largeur  m 50 x 1,50 
Epaisseur totale EN 1849-2 mm 0,320 

 
 
1.2 - Caractéristiques techniques principales 
 

Propriété Méthode Unité Valeur Nominale 
Résistance à la traction longitudinale EN 12311-2 N/5 cm 230 
Résistance à la traction transversale EN 12311-2 N/5 cm 210 
Résistance à la déchirure au clou longitudinal EN 12310-1 N 210 
Résistance à la déchirure au clou transversal EN 12310-1 N 210 
Résistance à la température   C -40° à + 80° 
Résistance aux UV  semaines 4 
Résistance feu EN ISO 11925-2  E 
Valeur Sd EN ISO 12572 m 29 
Etanche à l’air    Oui 
Etanchéité à l’eau   Oui / W1 

 
Applications 
 

Conforme au DTU 31-2 

 
1.3 - Prestation de fournitures et pose du system AirGuard Sd23 

 
Le pare vapeur (DuPontTM Airguard® Sd23) se déroule tendu horizontalement perpendiculairement 
au sens des chevrons.  

Il est translucide et possède un cadrillage tous les 10 cm pour faciliter mesure et découpe. 

La feuille est fixée sur chaque chevron par des agrafes ou collée avec la bande autocollante double 
face 1310D (25m x 20mm). 

Pour garantir l’étanchéité à l’air de la construction, nous vous conseillons d’utiliser les accessoires 
DuPont pour les recouvrements et jonctions du pare vapeur. 

Le collage entre les deux lés se réalise avec la bande adhésive simple face Tyvek® Tape Plus 2062B 
(60mm x 25ml). Celle-ci rend la membrane totalement étanche à l’air. La bande adhésive est protégée 
par une protection PE jetable à retirer à la mise en oeuvre. 
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En cas de réparation de la membrane par suite d’une perforation survenue sur chantier, la bande 
adhésive simple face Tyvek® Tape Plus 2062B (60mm x 25ml) assure l’étanchéité des joints et la 
parfaite étanchéité au vent de la toiture.  

Le collage de la membrane sur les endroits périphériques comme le bois ou les parements en 
bloc/brique peut se faire à l’aide du Mastic universel AirGuard 1211S - Cartouche 310ml. 

L’étanchéité à l’air aux différentes perforations peuvent se réaliser avec la bande adhésive FlexWrap 
EZ (60mm x 10m). 

 


