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GAMME ETANCHEITE A L’AIR 

Toiture 90 

LOT :  

Couverture et bardage ventilé à joints fermés 

Mise à jour : 2023 – 03 - 21 
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1 - DESCRIPTIF PRODUITS Toiture 90 
 
Ecran de sous-toiture souple (Tyvek Toiture 90 2523B) d’un poids de 165 g/m2 constitué d’un non-
tissé de fibres polyéthylène haute densité thermoliées, revêtu d’un non-tissé de fibres de polypropylène 
thermoliées (DuPontTM Typar®). De sa composition, l’écran est très perméable à la vapeur d’eau avec 
une valeur Sd de 0,025 m. Les filaments en PEHD d’une épaisseur totale de 175 µm lui confèrent une 
très grande résistance aux UV, une parfaite étanchéité à l’eau et une très grande durabilité dans le 
temps. Grâce à son non-tissé de fibres de polypropylène thermoliées (DuPontTM Typar®), il est très 
résistant mécaniquement. Il convient à une pose sur supports continus ou discontinus. La membrane a 
obtenu la certification CSTB QB 12-063 : E1 – Sd1 – TR3. 

Application comme écran de sous toiture 
 
Sous couverture en petits éléments pour la protection de la toiture et l’optimisation des propriétés 
thermiques de l’isolant vis à vis de l’eau de la neige et du vent. 

L’écran de sous-toiture souple Tyvek Toiture 90 - 2523 B répond à la norme NF EN 13859-1. 

Garantie : 15 ans si la couverture est installée 4 mois au plus tard après la mise en œuvre de l’écran de 
sous toiture. L’altitude doit être inférieure à 900m. 

 
Application comme écran pare-pluie 
 

L’écran souple Tyvek Toiture 90 - 2523 B répond à la norme NF EN 13859-2 pour une application pour 
murs et cloisons extérieures à joint fermé. 

Pose en pare-pluie conforme au DTU 31-2 (Option 2 – tableau 6b) 

Garantie : 15 ans si le parement de facade fermé est installé 4 mois au plus tard après la mise en oeuvre 
de l’écran de sous toiture. L’altitude doit être inférieure à 900m. 

 
La DoP (déclaration de performance) est disponible sur le site internet : www.edilians.com  

 
1.1 – Caractéristiques dimensionnelles 
 

Propriété Méthode Unité Valeur Nominale 
Poids EN 1849-2 g/m2 165 
Longueur  m 50 
Largeur  m 1,50 
Epaisseur de la couche fonctionnelle  mm 0,175 
Epaisseur totale EN 1849-2 mm 0,440 

 
1.2 - Caractéristiques techniques principales 
 

Propriété Méthode Unité Valeur Nominale 
Résistance à la traction longitudinale EN 12311-1 N/5 cm 350 
Résistance à la traction transversale EN 12311-1 N/5 cm 400 
Résistance à la déchirure au clou longitudinale EN 12310-1 N 430 
Résistance à la déchirure au clou transversale EN 12310-1 N 345 
Résistance à la température   C -40° à + 100° 
Résistance aux intempéries  mois 4 
Résistance feu EN 11925-2  E 
Valeur Sd EN ISO 12572 m 0,025 
Résistance à l’étanchéité d’une colonne d’eau EN 20811 m > 2 
Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 % 1 
CSTB QB  E1 – Sd1 – TR3 
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1.3 - Prestation de fournitures et pose du Toiture 90 
 
L’écran de sous-toiture souple Tyvek Toiture 90 - 2523 B se pose tendue sur chevrons ou fermettes 
d’entraxe maximal 90 cm ou direct sur volige avec contre lattage pour un bon maintien mécanique. La 
contre latte est de dimension minimale 36X20mm. 

Le recouvrement entre lés est de 20 cm pour une pente de couverture <30%, sinon de 10 cm. 

Le collage par la bande adhésive Tyvek Tape Plus 2062B (60mm x 25ml) rend la membrane totalement 
étanche à l’eau et au vent entre deux lés. La bande adhésive est protégée par une protection PE jetable 
à retirer à la mise en oeuvre. 

L’écran de sous-toiture souple Tyvek® Toiture 90 - 2523 B étant HPV, Il n’est donc pas nécessaire de 
réserver un espace libre de ventilation entre la membrane de toit et l’isolant thermique. Les épaisseurs 
de chevron peuvent être complètement utilisées pour l’isolant thermique. Recouvrir le faîtage 
puisqu’une lame d’air n’est plus nécessaire en sous-face. Il convient à une pose sur supports continus 
ou discontinus. 

En cas de réparation de la membrane par suite d’une perforation survenue sur chantier, la bande 
adhésive simple face Tyvek® Tape Plus 2062B (60mm x 25ml) assure l’étanchéité des joints et la 
parfaite étanchéité au vent de la toiture.  

Le collage de la membrane sur les endroits périphériques comme le bois ou les parements en 
bloc/brique peut se faire à l’aide du Mastic universel AirGuard 1211S - Cartouche 310ml. 

La membrane reste une protection provisoire avant la mise en œuvre de la couverture/ du parement de 
façade et ne vous garantit en rien d’une étanchéité parfaite vis-à-vis d’une intempérie à cause des 
fixations. L’amélioration de cette étanchéité peut se faire avec le collage en sous-face du contre-lattage 
par la Bande adhésive Etanchéité aux clous Edilians - 60mmx25ml.  

 

Caractéristiques de bande adhésive Tape Plus : 

Colle : acrylique modifié 
Rouleau :    60 mm x 25 m 
Couleur :    blanc 
Conditionnement :   carton de 10 rouleaux 
 

En cas de réparation de la membrane par suite d’une perforation survenue sur chantier, la bande 
adhésive AirGuard A2 FR System (75mm x 25ml) assure l’étanchéité des joints et la parfaite étanchéité 
au vent de la toiture. 


