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Sur le procédé 
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Famille de produit/Procédé :  Isolation thermique de mur en panneau ou rouleau des produits à base de 

matériaux en polyester  

 

Titulaire(s) :   Société PEG SAS 

 

  

AVANT-PROPOS 

Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 

Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 

l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 

pratiques traditionnels. 

 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 

la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 

de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 

des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 

les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 

informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 

conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit. 

Groupe Spécialisé n° 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation 
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Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V3 Prorogation d'un an de la date de validité CHERKAOUI Hafiane SPAETH ELWART Yves 

 

 

 

 

Descripteur : 

« ECOPEG® 35 - Application en murs » est un procédé d'isolation thermique en panneaux de fibres de polyester destiné à 
l'isolation thermique par l'intérieur des parois intérieures. Ce procédé nécessite la mise en œuvre d'un pare -vapeur côté 
intérieur.  
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné le 26 mai 2020 par le Groupe 
Spécialisé n°20 qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après : 

  

1.1.  Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 

Procédé d'isolation thermique de murs intérieurs constitué de fibres de polyester portant la désignation commerciale 
« ECOPEG® 35 - Application en murs ». 

Le procédé s'applique en isolation thermique par l'intérieur des parois et par l'intérieur des bâtiments. 

Ce procédé nécessite toujours la mise en œuvre d'un pare-vapeur continu côté intérieur. 

1.1.2. Identification 

Le produit se présente sous forme de panneaux stockés sur des palettes. Chaque colis de panneaux comporte une étiquette 

qui précise notamment : 

 L'identification de la société et de l'usine de fabrication ;  

 La marque commerciale du produit ;  

 Les dimensions et caractéristiques techniques du produit ;  

 Le code référence du produit, le numéro du lot et la date de fabrication ;  

 Le numéro de certificat ACERMI ;  

 Le numéro d'Avis Technique. 

1.2.  AVIS 

1.2.1. Domaine d'emploi accepté 

1.2.1.1. Type de bâtiment 

Le domaine d'application du procédé est défini ci-après. 

Les bâtiments visés sont : 

 Tous types de bâtiments à usage courant neuf ou existant (maisons unifamiliale isolées, jumelées ou en bande, 
bâtiments d'habitation collectifs, bâtiments à usage de bureaux, scolaires, hospitaliers, hôteliers, autres 
établissements recevant du public ainsi que les locaux industriels et commerciaux).  

Les bâtiments exclus sont : 

 Les bâtiments de process industriel, d'élevage, frigorifiques, à ambiances corrosives.  

 Les bâtiments pourvus d'un système complet de conditionnement de l'air.  

 Les constructions à ossature métallique porteuse.  

1.2.1.2. Type de support 

Les supports visés sont les suivants : 

 Les murs en maçonnerie ou en béton banché doivent respecter les prescriptions des DTU 20.1 et DTU 23.1:  

o les murs en béton banché : seuls les murs de type IV sont visés conformément au DTU 23.1,  

o les murs maçonnés : seuls les murs de type IV sont visés conformément au DTU 20.1.  

 Murs de maisons et bâtiments à ossature en bois, conformes au DTU 31.2.  

Les murs humides ou présentant des remontées d'humidité ne peuvent être isolés avec ce procédé qu'après traitement et 
assainissement. 

Les parois horizontales de type remplissage de plancher, ou les rampants ne sont pas visées par cet Avis Technique.  

1.2.1.3. Type de locaux 

Les locaux visés sont les suivants : 

 Locaux à faible ou moyenne hygrométrie au sens des NF DTU 43.1 et NF DTU 20.1 P1, ainsi qu'aux « EB+ Locaux 
Privatifs » tels que définis dans le Cahier du CSTB 3567_V2 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à 
l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs.  

Le produit ne doit pas être mis en œuvre dans les locaux à forte et très forte hygrométrie. 

La pose d'un pare-vapeur indépendant et continu est nécessaire côté intérieur. 
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Pour les locaux ponctuellement et temporairement rafraîchis en période chaude par un système d'appoint associé à la ventilation 
mécanique, l'emploi des isolants sans précaution particulière de mise en œuvre est toléré pour autant que la température de 
consigne soit telle que l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur soit inférieur à 5°C. 

1.2.2. Appréciation sur le procédé 

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi 

Stabilité 

Le procédé ne participe, en aucun cas, à la stabilité des ouvrages isolés. 

En œuvre, le produit ne doit être soumis à aucune charge, ni sollicitations mécaniques. 

Sécurité incendie 

Dispositions générales 

Ce procédé n'est pas destiné à rester apparent. 

Le procédé permet de satisfaire les exigences en vigueur. En particulier, il y a lieu pour l'entreprise de pose de : 

 S'assurer auprès du Maitre d'Ouvrage de la conformité des installations électriques avant la pose de l'isolant ;  

 Vérifier la conformité des dispositions relatives aux distances de sécurité entre le conduit et l'élément combustible 
conformément à la norme NF DTU 24.1.  

La conception de l'ouvrage intégrant le procédé doit respecter les exigences de la réglementation incendie relative aux bâtiments 
d'habitation, du code du travail et des ERP 

Pose en zone sismique 

Selon la nomenclature prévue par l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié, le procédé est applicable en toute zone de sismicité, 
pour toute classe de sol et toute catégorie d'importance de bâtiment. 

Données environnementales 

Il existe une Fiche de Déclaration Environnementale DE au § 2.10.1 du Dossier Technique du produit ECOPEG® 35 pour 
l'application en mur. 

Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé pour cet Avis Technique. 

Aspects sanitaires 

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. 

Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ 
du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.  

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 

Le produit ECOPEG® 35 dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ce 
produit sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port 
d'équipements de protection individuelle (EPI). 

Isolation thermique 

Le respect des exigences règlementaires doit être vérifié au cas par cas au regard des différentes règlementations applicables 
au bâtiment. 

La résistance thermique utile Ru du produit, indépendamment de la prise en compte des montants e st la résistance thermique 
donnée par le certificat ACERMI du produit ECOPEG® 35 n°15-188-1069. 

Il y a lieu d'adapter l'épaisseur du produit en fonction du type de paroi afin de vérifier le respect des exigences réglementaires 
demandées. 

Acoustique 

Le procédé « ECOPEG® 35 - Application en murs » n'a pas été testé pour évaluer les performances acoustiques. 

Les performances acoustiques des systèmes, lorsqu'elles sont déclarées, constituent des données nécessaires à l'examen de la 
conformité d'un bâtiment vis-à-vis de la réglementation acoustique en vigueur (arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux bâtiments 
d'habitation, du 25 avril 2003 relatif aux hôtels, établissements d'enseignements, et établissements de santé).  

Etanchéité 

 A l'air : Le produit n'est pas destiné à assurer l'étanchéité à l'air de la paroi ;  

 A l'eau : Le produit n'est pas destiné à assurer l'étanchéité à l'eau ;  

 A la vapeur d'eau : Le procédé n'est pas destiné à assurer l'étanchéité à la vapeur d'eau.  

1.2.2.2. Durabilité - Entretien 

Le respect des règles indiquées dans le Cahier des Prescriptions Techniques ci-après permet normalement de protéger le 
matériau des pénétrations d'eau liquide et de limiter les risques de condensation qui nuiraient à la bonne conservation des 
caractéristiques du produit. 

Le produit, une fois en place, est perméable à la vapeur d'eau. 

1.2.2.3. Fabrication et contrôle 

Cet Avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocontrôles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier 

technique établi par le demandeur sont effectifs. 
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Le produit ECOPEG® 35 fait l'objet d'un contrôle interne en usine et d'un suivi dans le cadre de la certification ACERMI à raison 
de deux audits par an. 

1.2.2.4. Mise en œuvre 

Elle ne présente pas de difficulté particulière. Elle nécessite du soin notamment pour le positionnement précis de l'ensemble 
des constituants et le traitement des points singuliers. 

1.2.2.5. Consignes relatives à la protection des applicateurs 

Le fabricant dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS) conforme à l'Annexe 2 du règlement REACh. 

L'applicateur est tenu de respecter les dispositions de protection individuelle et collective figurant sur la fiche INRS FT 282 : 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetox-criteres.html 

L'applicateur doit respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'hygiène et la sécurité 
au travail. 

 Règles générales de prévention des risques chimiques :  

o Art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du Code du travail  

 Aération et assainissement des locaux :  

o Art R.232 à 232-5-14 du Code de travail.  

 Circulaire du ministre du travail du 9 mai 1985.  

 Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 oct. 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs 
aux  

 contrôles des installations.  

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception 

La vérification de l'état des lieux avant mise en œuvre doit être réalisée par le maître d'ouvrage conformément au dossier 
technique. 

La paroi extérieure doit être telle que le risque d'humidification de l'isolant soit nul ou négligeable, compte tenu de son exposition 
au vent et à la pluie. Les murs anciens doivent, en outre, être satisfaisants vis à vis de l'étanchéité à l'eau et fissuration, 
notamment tant en partie courante qu'aux liaisons avec les baies et le plancher. 

En travaux neuf, la paroi extérieure doit être conforme aux règles de l'art (DTU, CPT, DTA ou Avis technique la concernant) vis-
à-vis du risque de pénétration d'eau et des transferts de vapeur. Le procédé nécessite un pare -vapeur. Ses caractéristiques 
sont choisies en fonction des perméances relatives des parois internes et externes et des conditions climatiques extérieures, 
conformément au Dossier Technique. 

1.2.3.2. Conditions de mise en œuvre 

Généralités 

Les ouvrages de mur doivent être réalisés conformément aux DTU ou Avis Techniques correspondants. 

La pose des plaques de parement en plâtre doit être conforme à la norme NF DTU 25.41 ainsi qu'aux Avis Techniques 
correspondants, notamment le nombre de fixations par m2 et les dispositions relatives aux pièces humides.  

Les Documents Particuliers du Marché (DPM) précisent notamment : 

 La vérification des supports en béton, maçonnés ou bois, conformément aux prescriptions du Dossier Technique, 
ainsi que le responsable de cette vérification (maitre d'ouvrage via le maitre d'œuvre ou l'entreprise de mise en 
œuvre du procédé en l'absence de maître d'œuvre).  

 Si les supports sont dégradés (éclatement du béton...), le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre est tenu de faire 
connaître à l'entreprise applicatrice la nature et l'état du support.  

Spécifications techniques 

 Conduits de fumées   
Il y a lieu de ne pas mettre le matériau en contact avec des conduits de fumée. Il convient de respecter la distance 
de sécurité minimale prévue dans la norme NF DTU 24.1 P1, dans les Avis Techniques des procédés concernés et 
dans l'e-Cahier du CSTB 3816 de juillet 2020.  

 Canalisations électriques  
L'applicateur doit s'assurer que les canalisations électriques posées dans les vides de construction sont placées sous 
conduit non propagateur de la flamme (P) conformément à la norme NF C 15 100 (installations à basse tension et 
équipements).  

 Eléments dégageant de la chaleur  
L'isolant ne doit jamais être mis en contact direct avec les dispositifs d'éclairage encastrés ou autre élément 
dégageant de la chaleur.  

1.2.3.3. Assistance technique 

La Société PEG SAS confie la mise en œuvre à des entreprises spécialisées dans ce domaine. Elle assure la formation des 
équipes d'application et met à leur disposition un service d'assistance technique permanent. 

Téléphone : 02 35 34 98 98 
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1.3.  Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 

Il s'agit de la deuxième révision d'Avis Technique. 

Les justifications sur la durabilité et l'aptitude à l'emploi ont été apportées, notamment par des essais, dans le cadre de 
l'instruction du présent Avis. Les justifications relatives à la performance thermique et à la reprise d'épaisseur du produit l'ont 
été dans le cadre de la certification ACERMI. Ce procédé nécessite la mise en œuvre d'un pare vapeur continu côté intérieur.  

Cette condition est importante pour assurer la performance de l'ouvrage et sa durabilité. 
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2. Dossier Technique 
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire 

  

2.1.  Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées 

Titulaire : Société PEG SAS 

117 routes des Vickings 

Parc d'activité Les Vickings 

FR - 76890 VARNEVILLE BRETEVILLE 

Tél. : 02 35 83 32 07  

Internet : http://www.peg-isolation.fr 

2.2.  Description 

Procédé d'isolation thermique de murs intérieurs constitué de fibres de polyester portant la désignation commerciale « ECOPEG® 
35 - Application en murs ». 

Le procédé s'applique en isolation thermique par l'intérieur des parois et par l'intérieur des bâtiments.  

Ce procédé nécessite la mise en œuvre d'un pare vapeur continu côté intérieur. 

2.3.  Domaine d'application 

2.3.1. Type de bâtiment 

Le domaine d'application du procédé est défini ci-après : 

Les bâtiments visés sont : 

 Tous types de bâtiments à usage courant neuf ou existant (maisons unifamiliale isolées, jumelées ou en bande, 
bâtiments d'habitation collectifs, bâtiments à usage de bureaux, scolaires, hospitaliers, hôteliers, autres 
établissements recevant du public ainsi que les locaux industriels et commerciaux).  

Les bâtiments exclus sont : 

 Les bâtiments de process industriel, d'élevage, frigorifiques, à ambiances corrosives.  

 Les bâtiments pourvus d'un système complet de conditionnement de l'air.  

 Les constructions à ossature métallique porteuse.  

2.3.2. Type de support 

Les supports visés sont les suivants : 

 Les murs en maçonnerie ou en béton banché doivent respecter les prescriptions des DTU 20.1 et DTU 23.1:  

o les murs en béton banché : seuls les murs de type IV sont visés conformément au DTU 23.1,  

o les murs maçonnés : seuls les murs de type IV sont visés conformément au DTU 20.1.  

 Murs de maisons et bâtiments à ossature en bois, conformes au DTU 31.2.  

Les murs humides ou présentant des remontées d'humidité ne peuvent être isolés avec ce procédé qu'après traitement et 
assainissement. 

Les parois horizontales de type remplissage de plancher, ou les rampants ne sont pas visées par cet Avis Technique.  

2.3.3. Type de locaux 

Les locaux visés sont les suivants : 

 Locaux à faible ou moyenne hygrométrie au sens des NF DTU 43.1 et NF DTU 20.1 P1, ainsi qu'aux « EB+ Locaux 
Privatifs » tels que définis dans le Cahier du CSTB 3567_V2 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à 
l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs.  

Le produit ne doit pas être mis en œuvre dans les locaux à forte et très forte hygrométrie. 

La pose d'un pare-vapeur indépendant et continu est nécessaire côté intérieur. 

Pour les locaux ponctuellement et temporairement rafraîchis en période chaude par un système d'appoint associé à la ventilation 
mécanique, l'emploi des isolants sans précaution particulière de mise en œuvre est toléré pour autant que la température de 
consigne soit telle que l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur soit inférieur à 5°C. 
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2.4.  Produit 

2.4.1. Description du produit 

Le produit ECOPEG® 35 est constitué exclusivement de fibres de polyester, mélangées et liées entre elles par des fibres thermo-
fusibles afin de former un matelas isolant. Le produit peut ensuite être conditionné sous forme de panneaux.  

La composition du produit ECOPEG® 35 est la suivante (% massique à température et humidité relative ambiantes) : 

 Fibres polyester ignifugées : 80 (+/- 2%),  

 Fibres polyester thermoliantes : 20 (+/- 2%).  

Le fabricant dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS) conformément à l'Annexe 2 du règlement REACh. 

2.4.2. Caractéristiques techniques 

Le produit ECOPEG® 35 ne fait pas l'objet d'un Marquage CE. 

2.4.2.1. Caractéristiques certifiées 

Le produit ECOPEG®35 est certifié ACERMI sous le numéro de certificat n° 15-188-1069. 

Ses caractéristiques certifiées sont résumées dans le tableau 1 ci-dessous : 

Conductivité thermique Cf. Certificat ACERMI 

Résistance thermique Cf. Certificat ACERMI 

Epaisseurs e (mm) 45 à 120 

Tableau 1 - Caractéristiques certifiées par ACERMI 

2.4.2.2. Autres caractéristiques 

Masse volumique (kg/m3) 23 (+/- 1,15) 

Tolérances d'épaisseur +/- 5 mm 

Réaction au feu (Euroclasse)(1) B-s2, d0 

Ws : absorption d'eau à court terme 

NF EN 1609 

1,6 kg/m² 

ECOPEG® 35 est hydrophile(2) 

Perméabilité à la vapeur d'eau 

NF EN 12086 

µ = 3,9 

(sd= 0,15m) 

Semi rigidité ECOPEG® 35 est semi-rigide 

(1) produit testé nu sans parement de protection 
(2) Produit hydrophile (Ws ≥ 1 kg/m²). 

Tableau 2 –Autres caractéristiques 

2.4.3. Conditionnement 

 Emballage : Emballage sous film transparent en polyéthylène ;  

 Conditionnement : Le conditionnement en colis de panneaux (cf. annexe) ;  

 Stockage : Le produit doit être stocké à l'abri des intempéries.  

2.5.  Fabrication, contrôles et marquage 

2.5.1. Fabrication 

Le produit ECOPEG® 35 est fabriqué dans l'usine PEG SAS, 1 route de Saint-Martin, 76590 Dénestanville (76). 

La fabrication comporte les étapes suivantes : 

 Mélange des différentes fibres par pesage électronique ;  

 Formation du voile par cardage ;  

 Superposition des voiles obtenus ;  

 Thermofixation du produit et calibration du produit fini ;  

 Découpe et conditionnement des produits ;  

 Palettisation automatique par houssage.  

2.5.2. Contrôles 

2.5.2.1. Contrôles des matières premières 

Il porte sur les points suivants : 

 Le certificat des fournisseurs garantissant la composition et les propriétés des matières livrées ;  
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 Le contrôle à réception des matières livrées (quantité et références).  

2.5.2.2. Contrôles en cours de fabrication 

Différents contrôles automatiques et permanents sont réalisés tout au long du processus de fabrication, avec des corrections 

effectuées si nécessaire tel que le contrôle automatique et continu de la masse volumique. 

2.5.2.3. Contrôles sur le produit fini 

Les contrôles effectués sur le produit fini sont conformes aux spécifications du référentiel de certification ACERMI. Les résultats 
sont conservés dans un registre de contrôle. 

La liste des contrôles ainsi que les fréquences sont définies au tableau 4 en annexe. 

2.5.2.4. Contrôles externes 

Le contrôle de la production en usine et le produit font l'objet d'un suivi dans le cadre de la certification ACERMI à raison de 
deux audits par an. 

2.5.3. Marquage 

Le produit conditionné présente une étiquette portant : 

 L'identification de la société et de l'usine de fabrication ;  

 La marque commerciale du produit ;  

 Les dimensions et caractéristiques techniques du produit ;  

 Le code référence du produit, le numéro du lot et la date de fabrication ;  

 Le numéro de certificat ACERMI ;  

 Le numéro d'Avis Technique.  

2.6.  Commercialisation 

La commercialisation du produit ECOPEG® 35 est effectuée par la société PEG qui s'appuie sur un réseau de distributeurs 
spécialisés dans le bâtiment. 

2.7.  Assistance technique 

La société PEG apporte une assistance technique par l'intermédiaire de différents supports : 

 Assistance technique pour les poseurs (téléphone, envoi de guide de pose, etc.) ;  

 Formation sur demande des entreprises de pose ;  

 Une formation des technico-commerciaux sur les réglementations en vigueur (thermique, feu, acoustique, santé, 
etc.) ;  

 Son site Internet : http://www.peg-isolation.fr ;  

 Téléphone : 02 35 34 98 98.  

2.8.  Mise en œuvre 

2.8.1. Dispositions préalables 

Les dispositions décrites dans le § 4 du e-Cahier du CSTB 3728 doivent être respectées. 

2.8.2. Principe de mise en œuvre 

2.8.2.1. Epaisseur de l'isolant 

On détermine l'épaisseur du produit en fonction de la valeur de résistance thermique recherchée. Il convient de respecter les 
exigences thermiques minimales selon la réglementation thermique en vigueur. 

2.8.2.2. Découpe de l'isolant 

L'isolant se découpe au couteau « coupe tout » ou « coupe laine », avec une règle de maçon sur un support rigide (planche de 
bois ou plaque de plâtre). Il peut être également coupé à l'aide d'un lapidaire avec un disque à diamant lisse de gros diamètre 
(250mm). 
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Figure 1 : découpe de l'isolant 

2.8.3. Exécution de la mise en œuvre du procédé 

Indépendamment de la nature des fibres, la mise en œuvre du procédé est réalisée selon le type du support conformément au 
§ 5 du e-Cahier du CSTB 3728 : décembre 2012. 

Il convient de prendre en compte les précautions de mise en œuvre supplémentaires suivantes : 

 Le produit est compressé dans son emballage et la reprise effective de l'épaisseur n'est pas instantanée. Il est 
important de bien prendre en compte cette reprise d'épaisseur dans l'espace prévue pour l'isolation (espace entre 
parois supports et parement intérieur).  

 Il convient de prévoir 1 à 2 cm supplémentaires liés à la reprise d'épaisseur de l'isolant.  

 Le produit ECOPEG 35 étant semi-rigide, il est coincé entre le mur support et les deux montants ou fourrures de 
l'ossature métallique.  

 La longueur des panneaux doit être majorée d'environ 1 cm par rapport à la distance sol/plafond.  

 Pour une construction à ossature bois, mesurer l'espacement entre les montants, découper les panneaux d'isolants 
en majorant cette valeur d'environ 1 cm afin d'assurer le maintien de l'isolant et un bon contact entre les 
montants.              
Insérer les panneaux d'isolant entre les montants de l'ossature bois en les comprimant légèrement.  

2.8.4. Mise en œuvre du pare-vapeur 

La pose d'un pare-vapeur indépendant et continu est nécessaire. Le type de pare-vapeur requis (perméance, matériau) dépend 

du principe constructif prévu. 

Dans le cas d'une maison à ossature bois : le pare vapeur doit être conforme au DTU 31.2 et sa mise en œuvre, de façon  

indépendante et continue, est nécessaire dans tous les cas de configurations. 

Dans les cas de murs en maçonnerie ou en béton, la perméance du pare-vapeur doit être conforme au e-cahier du CSTB 3728, 
c'est-à-dire : 

 Perméance inférieure ou égale à 0,005 g/h.m².mmHg (sd ≥ 18 m) ;  

 Perméance inférieure ou égale à 0,0015 g/h.m².mmHg (sd ≥ 57 m) en zone très froide.  

NB : Une zone très froide est définie par une température de base inférieure à -15°C (NF P 52-612-2). Les départements de la 

zone très froide sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Belfort, la Moselle et la Meurthe et Moselle. 

Il est également possible d'utiliser un pare-vapeur sous Document Technique d'Application à condition que son utilisation soit 

compatible avec cette famille de procédés. 

2.8.5. Points singuliers 

Le traitement des points singuliers doit être réalisé conformément au § 4 de l'e-cahier du CSTB 3728 : décembre 2012. 

2.9.  Résultats expérimentaux 

 Certificat d'essais sur l'évaluation des émissions des Composés Organiques Volatils (COV), réalisé par WESSLING le 
10/09/2014 ;  

 Rapport d'essai du CSTB N° HO15E15-006 absorption d'eau à court terme ;  

 Rapport d'essai de durabilité et de déviation sous poids propre N°P126578 réalisé par le LNE en 2014.  

2.10.  Références 

2.10.1. Données Environnementales 

Le produit ECOPEG® 35 fait l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 
01-010. 

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés. 

2.10.2. Autres références 

Le produit ECOPEG® 35 est installé en France depuis 2014. 
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Plus de 67 000 m² y ont été installés depuis cette date. 
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2.11.  Annexes du Dossier Technique 

Dimensions Conditionnement 

Epaisseur 
(mm) 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m) 

m²/plaque Nbre/paquet 
Nombre de 
colis par 
palette 

m²/paquet m²/palette 

45 

0,6 1,2 0,72 

13 

4 

9,36 37,44 

60 10 7,2 28,80 

75 8 5,76 23,04 

100 6 4,32 17,28 

120 5 3,6 14,40 

Tableau 3 – Conditionnement en panneau 

  

Contrôle 
Fréquence 

Référentiel 
Panneaux 

Longueur 

1 / h 

NF EN 822 
Largeur 

Epaisseur NF EN 823 

Masse volumique NF EN 1602 

Conductivité thermique (λ) 
1 / lot NF EN 12667 

Résistance thermique (R) 

Reprise d'épaisseur à 9 semaines sur panneaux 1 / lot Référentiel ACERMI 

Essai SBI 1 / an NF EN 13 501-1 

Tableau 4 – Contrôles internes sur le produit 
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