Répondant au marché du

neuf mais aussi a celui de la
rénovation, la Mangouste est
un kit complet pour les tuiles a
douille afin de faciliter la mise

en ceuvre des VMC et répondant

aux nouvelles réglementations
(DTU 68.3 et CPT 3615).
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PRODUITS

+ Conformité au DTU 68.3 et au CPT
n° 3615 (mise en ceuvre des VMC)
avec nos tuiles a douille allant

de 125 mm a 160 mm.

« Perte de charge < 25 Pa pour un débit
de 200 m3/h (essai selon la norme EN
13141 dans le laboratoire du CETIAT)

+ Grille anti intrusion (volatile, rongeur,
feuille,...).

+ Diametre de raccordement de 125
mm et 160 mm.

+ Mise en ceuvre par le couvreur sans
intervention dans les combles.

« Isolation thermique pour éviter la
condensation dans la gaine.

+ La traversée de |'écran de sous toiture
est étanche a l'air et a l'eau grace a
notre membrane d'étanchéité.

+ Matériaux résistants aux UV, aux
températures extrémes ainsi qu'a
'humidité.

+ Longueur de 500 mm
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Eco-habitat

KIT DE RACCORDEMENT VMC
POUR TUILE A DOUILLE

MANGOUSTE

GRILLE ANTI INTRUSION

(volatiles, rongeurs, feuilles, etc.)

MANCHON
Décliné en 2 diamétres selon le
diamétre utile de la tuile a douille
(de 125 a 160 mm).

ISOLANT

En mousse permet d'éviter
la condensation a l'intérieur
du tube.

MEMBRANE
D’ETANCHEITE
positionnée sur 'écran
de sous-toiture permettant
une étanchéité optimale
alairetaleau.

RACCORD MULTI-DIAMETRES

COLLIER DE SERRAGE P t de fixer d ;
: ermet de fixer des gaines
{gcgl:isnfns le kit pour attacher de 125 4160 mm pour VMC

auto réglable, hygro-réglable
et double flux.
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MISE EN EUVRE ET POSE

AN

Positionner correctement le manchon au centre de
la tuile a douille. Le sens d'inclinaison du manchon
est indiqué par un repere.

Déterminer le positionnement final de la tuile a douille.
Enlever les tuiles du rang supérieur ainsi que la tuile voisine
recouvrant la tuile a douille.

Positionner la membrane a l'aide du repére
précédent et tracer la zone de découpe centrale.

Repérer le point de découpe de l'écran de sous toiture.

Découper la zone, sur 'écran de sous toiture, :
repérée préalablement. Fixer la membrane a l'aide
de l'adhésif.

Mettre le manchon
dans la tuile a douille,
puis l'isolant et visser le
raccord multi-diameétres.
Fixer le collier de serrage
autour du raccord.

Positionner

lensemble en
sassurant de la bonne
étanchéité avec la
membrane
(si nécessaire, suivant la
configuration de pose et
du modele de tuile, prévoir Positionner la grille anti intrusion et fixer la lanterne
une découpe delamousse).  avec un mastic de collage sur la tuile & douille.
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