TUILE
BARDAGE
SOLAIRE
SERVICES

ACCESSOIRES
FONCTIONNELS

OMEGA MAX

Réf. 113
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e Format inédit de 8 8 tuiles / m2

PRODUIT
NATUREL

SANS SILICONE

e Parfaite pour e Neuf <
e Esthétique Canal
» Argile de qualite Ste Foy

GARANTIE

30 ANS
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I1SO 14001

1SO 9001

Qualité

AFNOR CERTIFICATION

Environnement

4RA$

BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modeéles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la
Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la
résistance 4 la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au
gel "climat de montagne" (uniquement pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude  étre utilisée sur des
couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par 'AFNOR Certification. Certification a la
norme ISO 9001 et a la norme ISO 14001 pour l'environnement.
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Toiture par un autre regard



OMEGA MAX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES a Fiche produ

T ILE www.imerys-td

ML de liteaux par m? de couverture : Largeu'r Ejtile :=259 mm ) .
Purems mai de 440 mm = 227 ml Cuantit po paleite 10 tiles COMPLEMENTAIRES

Nb au m?: de 8,76 a 9,65 selon recouvrement  (lasse de galbe : G1*

Poids au m? : = 45,5 kg (8,75 tuiles au m?)
Pureau catalogue : de 400 mm a 440 mm

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

235

) ) Tuile a douille OMEGA MAX Lanterne bi-section @ 126 et
R'Vi Rive | @ 160 (conforme VMC) @ 160 section d'aération = 259 cm?
%;C © droite Réf. 11332 (conforme VMC)
Réf. 1007

Accessoires de faitage

|

1

=259 mm =259 mm =259 mm =259 mm =300 a330 mm

63 utile 195 utile

int. .
int.
Faitiére/arétier 1/2 rond a About d'arétier 1/2 rond &
emboitement grand modéle emboitement grand modéle
(2,5 auml) Réf. 702 Crochet Réf. 851

adapté : crochet F1 Réf. CRP702

Accessoires de faitage

=40 mm =259 mm =259 mm =259 mm =259 mm =225mm

425

Liteau relevé
d'environ 20 mm

Poingon Poingon pointe élancée
Réf. 980 Réf. 983

Tuile a énergie solaire

COTATIONS

-_

Tuile photovoltaique
Contacter notre Hotline technique
pour avoir 'offre technique la plus
adaptée a votre projet.

(1) Choix du crochet en fonction de la section du liteau :
Mono 14 pour une section 25 x 27,
Mono 16 pour une section 27 x 40,
Mono 17 pour une section 40 x 40

Faitage scellé

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec
la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

o



(J . 2
. Pose L Longueur Z Largeur Poids |Nmi |1 Nombre Site de
mboitement I_l hors tout hors tout [Kg\ unitaire - au m? DTU production
. . . 2 1 3
double  joints droits =525mm  =305mm =52kg de876a965 40-21 SteFoy l'Argentiére
(selon recouvrement)
Tableaux des pentes minimales admissibles Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application
(exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). P P
i one one
Au dela de .12ml consu}ter n'otre Hot Line. S Zone 1< 200 m entre 200 et 500 m Zone 3 <500 m s Zone 1< 200 m entre 200 et 500 m Zone 3< 500 m
Colonne A : rampants jusqu'a 6,5m de
projection horizontale. A B C A B C A B C A B C A 8 C A B C
Colonne B : rampants supérieurs a 6,5m Protégé 025 | 028 | 032 | 027 | 032 | 035 | 030 | 036 | 0,40 Protégé 019 | 022 | 023 | 021 | 024 | 026 | 023 | 0,26 | 030
iR OFtn (B et e, Normal | 025 | 028 | 032 | 027 | 032 | 035 | 0,30 | 0,36 | 040 Normal | 021 | 024 | 0,27 | 023 | 027 | 030 | 026 | 031 | 034
Colonne C: rampants supérieurs a 9,5m
jusqu'a 12m de projection hori: | Exposé 033 | 035|042 | 037 | 039 | 045 | 040 | 043 | 0,50 Exposé 028 | 030 | 036 | 032 | 033 | 039 | 034 | 037 | 043

Accessoires de rive

155

140 utile
devant tenon

65 utile int.

1/2 tuile OMEGA MAX Rive individuelle gauche a Rive individuelle droite a Fronton petit modéle pour Fronton grand modéle pour
Réf. 113.01 emb’oitement OMEGA 10/ emb’oitement OMEGA 10/ faitiére 1/2 ronde et conique faitiére lisse, a bourrelet et
OMEGA MAX (2,5 par ml au OMEGA MAX (2,5 par ml au (petite ouverture) conique (grande ouverture)
pureau de 400 mm) Réf. 113.40 pureau de 400 mm) Réf. 113.41 Réf. 803 Réf. 804
@ 280 utile @ 280 utile

400
utile

400 utile
selon
recouv.

70 utile ‘
int.

190 utile int.

Faitiére/arétier conique
emboitement Ste Foy

(2,5 auml) Réf. 703 Crochet
adapté : crochet F2 Réf. CRP703

Poincon pointe pomme de pin
Réf. 984

About d'arétier conique a
emboitement Ste Foy
Réf. 852

Sous-faitiére ventilée OMEGA

MAX
Réf. 113.100

240 utile int.

Faitiére/arétier lisse About d'arétier lisse & Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon
emboitement (2,5 au ml) emboitement 4 ouvertures rondes 3 ouvertures rondes
Réf. 704 Crochet adapté : Réf. 853 Réf. 907 Réf. 915

crochet F4 Réf. CRP704

Accessoires fonctionnels

MANGOUSTE 160 Crochet "GM" Fixation dans |'emboitement Crochet HARPON GM
Kit de raccordement VMC pour fixation pour égout Réf. MONO 14 - 16 (1 Fixation pour tuiles a
tuile a douille @ 160 Réf. CRPO2 emboitement

Réf. MANG.160

GAMMETECTYS

Réf. CRHARP.GM

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D’ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM
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CROCHETS A NEIGE OUTILS FIXATION ETANCHEITE

ECLAIRAGE SECURITE VENTILATION

:

FINITION




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D’une validation technique ?

0 810 148 223 FEGIAED
GAMME DE COLORIS 0810 145 223 JHER

Pour pallier les légéres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiere premiere nous vous recommandons de panacher les produits.
Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut étre complétement fidéle a la réalité. Pour confirmer votre choix notre service
"Envoi échantillons" se tient a votre disposition.

ROUGE NUANCE VIEUX TOIS

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables a tout moment et sans préavis
par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données a titre indicatif et sont susceptibles d’évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidéle des couleurs, demandez a
voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant a disposition les fiches produits actualisées sur
www.imerys-toiture.com.

—

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'étre modifié a tout moment, voir les derniéres informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
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